
EcoTank L8050 A4 Wi-Fi Ink
Tank Photo Printer

DATOVÝ LIST

K tomuto produktu není k dispozici žádný popis. Pro další informace se obraťte na 
svého kontaktního partnera Epson. ZÁKLADNÍ FUNKCE



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku Tisková hlava Epson Micro Piezo™
Konfigurace trysek 180 trysky černá, 180 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky 1,5 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie Inkoust na bázi barviv
Tiskové rozlišení 5.760 x 1.440 dpi
Category Foto
Multifunkce Tisk

TISK
Number of colours 6 colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 8 Str./min Černobíle, 8 Str./min Colour
Max. rychlost tisku 22 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 22 Str./min Colour (obyčejný papír), 12 s na fotografii 10 x 

15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)
Barvy Černá [Dye], Azurová [Dye], Světle azurová [Dye], Žlutá [Dye], Purpurová [Dye], Světle purpurová 

[Dye]
Colours Capacity Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]
Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na http://www.epson.eu/testing.

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Formáty papíru A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 

(obálka), Letter, Plastové karty
Duplexní tisk Manuální
Paper Tray Capacity 100 Listy Standardní, 100 Listy max., 20 Fotografické listy
Zpracování médií Tisk bez okrajů, Potisk CD a DVD

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 0,6 W (úsporný režim), 19 W (tisk), 4,4 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,11 kWh/week
Napájení AC 100 V - 240 V
Rozměry výrobku 403 x 369 x 149 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 6 kg
Max. hladina hluku 5,1 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM
kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitová 
verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 
Edition SP2

Rozhraní USB, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Max. hladina hluku Provoz: 5,1 B (A)
Akustický tlak Provoz: 37 dB (A)
WLAN zabezpečení WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Tisk z mobilních zařízení a 
cloudu

Epson iPrint App, Epson Smart Panel App

DALŠÍ FUNKCE
Emulace ESC/P-R

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele, 50.000 Strany

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CK37402

Čárový kód 8715946702919

Země původu Indonésie

Velikost palety 2 ks

EcoTankL8050 A4 Wi-Fi Ink Tank Photo
Printer

OBSAH DODÁVKY

6 samostatných 70ml lahviček s inkoustem 
(černá, azurová, žlutá, purpurová, světle 
azurová, světle purpurová)
Hlavní zařízení
napájecí kabel
Návod k instalaci
Záruční dokument

KOMPATIBILITA S LAHVIČKAMI S 
INKOUSTEM
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Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21          
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281 
www.epson.cz


